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ZKUSEBNi PROTOKOL
AKREDITOVANE LABORATORE
&.j. 412602814-01

Objednavatel: FENIX Outdoor s.r.o.
IC: 06484212
Adresa: Anny Letenské 34/7, 120 00 PRAHA 2
Vzorek: Pracovni obuv Alaska GTX HANWAG, art. 2303
Zadani: Odzkouseni podle CSN EN ISO 20347 OB SRA WR WRU E

Datum prijeti vzorku:  23.11. 2018
Vypracovala: Irena Cailova

Misto a datum vydani:  Zlin, 07. 12. 2018 ' /ﬁ-.
[

Ing. Jiti Samsonek, Ph.D.
vedouci akreditované zkugebni laboratoie

Upozornéni: Viisledky uvedené v tomito zkusebnim protokolu se tpkaji jen vzorkit nimi zkouSenjch.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovdni a certifikaci._a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely’!

tel.:+420 577 523 657 e-mail:mordeltova@itczlin.cz www.itezlin.cz
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Popis a identifikace vzorkii:

Vzorky vyrobku — Pracovni obuv Alaska GTX HANWAG, art. 2303 — byly pievzaty ke zkouSeni a
zaevidovany pod ¢. 2814/18.

Zpusob odbéru vzorku:
Vybér vzorku uréeného ke zkouskam proved] objednatel.
Laboratoi neru¢i za chyby vzniklé nespravnym odbérem vzorku.

Upozornéni: Visledky uvedené v tomto zhkuSebnim protokolu se tpkaji jen vzorki ndami zhousenych.
emného sowhlasu Instituty pro testovdni a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovai jinak nez cefly!
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Zadani: 5
Odzkouseni podle CSN EN ISO 20347 OB SRA WR WRU E.

Pouzité metody zkouSeni:

N AW

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Stanoveni vysky svriku podle CSN EN ISO 20344/¢1. 6.2.
Stanoveni pevnosti spoje mezi svr§kem a pode$vi a mezi vrstvami podesSve podle CSN EN ISO 20344/¢l. 5.2.
Specifické ergonomické charakteristiky podle CSN EN ISO 20344/¢l. 5.1.

Stanoveni odolnosti proti uklouznuti podle Interniho predpisu ITC U-06-01 (CSN EN ISO 20344/¢l. 5.11.)
Stanoveni absorpce energie v oblasti paty podle CSN EN SO 20344/¢1. 5.14.

Stanoveni odolnosti obuvi proti vodé podle CSN EN IS0 20344/¢1. 5.15.2.

Stanoveni pevnosti v dal§im trhani podle CSN EN ISO 3377-2, CSN EN ISO 4674-1/metoda B

a ISO 34-1/metoda A

Stanoveni tahovych vlastnosti podle CSN EN SO 3376

Stanoveni propustnosti a koeficientu vodni pary podle CSN EN ISO 20344/¢1. 6.6.-6.8.

Stanovenf priiniku a absorpce vody podle CSN EN ISO 20344/¢1. 6.13.

Stanoveni hodnoty pH podle CSN EN ISO 4045

Stanoven{ obsahu Sestimoeného chromu podle CSN EN SO 17075-1

Stanoven{ odolnosti podsivky a stélky proti odirani podle CSN EN ISO 20344/ €1. 6.12. a &l. 7.3.
Stanoveni tloutky stélky podle CSN EN ISO 20344/81. 7.1.

Stanoveni absorpee a desorpce vody stélkou podle CSN EN ISO 20344/¢1. 7.2.

Stanoveni rozméri podesve podle CSN EN 1SO 20344/¢1. 8.1.

Stanoven{ odolnosti podesve proti odiréni podle CSN 62 1466/metoda A

Stanoveni odolnosti podegve proti opakovanému ohybu podle CSN EN ISO 20344/¢1. 8.4.

Podminky zkousek:

ad 1.-

ad 1.
ad 2.
ad 3.
ad 4,

ad 5.
ad 6,
ad 7.

ad 8.
ad 9

ad 10.
ad 11,
ad 12,
ad 13,
ad 14,
ad 15.
ad 16.
ad 17,
ad 18,

Dalsi

18.  Teplota (23£2)° C, relativni vlhkost (50+5) %

Pocet méfeni: 2 pro kazdou velikost, vysledek: nejniZsi zjiSt€na hodnota

Pocdet méfeni: 10 pro kazdou podminku zkousky, vysledek: aritmeticky primér

Pocet vzorki: 3 pary obuvi

Stanoveni dynamického soudinitele tieni — zkuSebni kombinace:

keramické podlahové dlazdice + roztok lauryl sulfatu sodného (SLS) pro zkousku za mokra
Poloha podesve pro zkuSebni podminku A: uklouznuti dopfedu na podpatku

Poloha podesve pro zkuSebni podminku B: uklouznuti dopiedu na celé ploSe podesve
Poget méfent: 5 pro kazdou podminku zkousky a velikost obuvi, vysledek: aritmeticky pramér
Pocet méfeni: 6, vysledek: aritmeticky primeér

Dynamicka zkouska, pocet méfeni: 2, vysledek: nejvyssi zjisténa hodnota

Podet méfeni: 10 pro kazdou podminku zkousky, vysledek: aritmeticky primér u usné€ a textilu
a median u podeSve

Pocet méfeni: 10, vysledek: aritmeticky prameér

Podet méfeni: 3 pro kazdou podminku zkousky, vysledek: aritmeticky primér

Podet méfeni: 3 pro kazdou podminku zkousky, vysledek: aritmeticky pramér

Pocet méieni: 2, vysledek: aritmeticky pramér

Poéet méfeni: 2, vysledek: aritmeticky primér

Poget méfeni: 6 pro kazdou podminku zkousky, vysledek: nejvétsi poSkozeni

Podet méieni: 10, vysledek: aritmeticky primeér

Poéet méieni: 3 pro kazdou podminku zkousky, vysledek: aritmeticky primér

Podet méfeni: nejméné 3 pro kazdou podminku zkousky, vysledek: aritmeticky primér
Poget méfeni: 6, vysledek: aritmeticky primér

Pocet zkusebnich téles: 3, vysledek: nejvyssi zjisténa hodnota

informace, které jsou vyZadovdany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyzaddni v nasi laborator'i.

Upozornéni: Visledky nvedené v tomto zkuSebnim protokolu se tpkaji jen vzorikii ndmi zhouSenych.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovdni a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely!

tel.:+420 577 523 657 e-mail:mordeltova@itczlin.cz www.itezlin.cz
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Misto provedeni zkouSek:
Zkousky & 1 — 11 a 13 — 18 byly provedeny v laboratoiich ITC: DetaSované pracoviste ¢. 3
— Zkusebna obuvi a OOP, areal Svit, 34. budova, 762 17 Zlin.
Zkouska &. 12 byla provedena v laboratoiich ITC: Pracovisté ¢. | — tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin.
Vysledky zkouSek:
Vysledky zkous$ek jsou uvedeny v nasledujici tabulce:
Mg&¥ena velidina Jednotka | Vysledek m&Feni | Nejistota? ",?jgﬂg;’;;‘,a Interpretace
OBUV V KOMPLETNIM STAVU — tvar B
Vyska svrsku mm
- vel. 39,5 170 2 min. 109 vyhovuje
-vel. 43 180 2 min. 117 vyhovuje
- vel. 49,5 198 2 min. 121 vyhovuje
Konstrukce — oblast paty - uzavi‘ena - uzaviend vyhovuje
Konstrukece nelze bez poSkozeni nelze bez ,
— napinaci stélka: odstranitelnost ) obuvi ) po;ﬁﬁi?m vyhovuje
Pevnost spoje mezi svrikem
a podesvi N/mm 4,55 0,18 min. 4,0 vyhovuje
Specifické ergonomické vlastnosti - vyhovuje
- vniti‘'ni povrch obuvi bez nerovnych, bez,
ostrych nebo nerovnych,
tvrdych ploch ostrych nebo
tvrdych ploch
b “nost pii noSeni noSeni obuvi noseni obuvi
B ! Ll bez nebezpeci bez nebezpedi
- prizpusobeni zapinani je mozné je mozné
- provedeni ¢innosti:
chiize bez obtiZi bez obtizi
chiize po schodech bez obtiZzi bez obtiZzi
poklek/podiep bez obtiZzi bez obtizi
Odolnost proti uklouznuti za mokra
(podminka A, B - SRA)
souinitel smykového tieni ¥ vel.39,5 vel.d3 veld9,5
- kluz dopredu na podpatku - 0,29 029 0,29 0,01 min. 0,28 vyhovuje
- kluz dopi‘edu na celé podeSvi - 0,33 033 0,33 0,01 min. 0,32 vyhovuje
Absorpce energie v oblasti paty J 39,8 1,4 min. 20 vyhovuje
Odolnost proti vodé po 80 min.,
plocha pruniku vody cm? 0 - max. 3,0 vyhovuje
VRCHOVA USEN (hnédd)
Pevnost v dalsim trhani N 364 22 min. 120 vyhovuje
Pevnost v tahu N/mm? 28,6 2.5 min. 15 vyhovuje
Propustnost pro vodni paru mg/ecm?.h 5,28 0,04 min. 0,8 vyhovuje
Koeficient vodni pary mg/cm? 57,8 0,5 min. 15 vyhovuje

Upozornéni: Visledky nvedené v tomto zkuSebnim protokolu se tpkaji jen vzorkii ndmi zkousenych.

Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovdani a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely!
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Méiena velicina Jednotka | Vysledek méieni | Nejistota® Pl?jdagg;agé Interpretace
Prinik vody, prirastek hmotnosti
savé textilie po 60 min. g 0,02 0,01 max. 0,2 vyhovuje
Absorpce vody po 60 min. % 7,66 2,19 max. 30 vyhovuje
Hodnota pH ¥ - 3,45 0,02 min. 3,2 vyhovuje
Diferenéni &islo ¥ - 0,37 0,02 max. 0,7 vyhovuje
Obsah Sestimocného chromu mg/kg <3 - max. 3,0 vyhovuje
VRCHOVA USEN JAZYKA, LIMECKU a PODSIVKA JAZYKA
Pevnost v dalSim trhani N 75,2 6,5 min. 36 vyhovuje
Propustnost pro vodni paru mg/cm’.h 8,83 0,19 min. 2,0 vyhovuje
Koeficient vodni pary mg/cm? 83,4 0,4 min. 20 vyhovuje
Prinik vody, prirtistek hmotnosti
savé textilie po 60 min. g 0,03 0,01 max. 0,2 vyhovuje
Absorpce vody po 60 min. % 10,8 1,5 max. 30 vyhovuje
Hodnota pH ¥ - 3,24 0,02 min. 3,2 vyhovuje
Diferenéni &islo ¥ - 0,46 0,02 max. 0,7 vyhovuje
Obsah Sestimocného chromu mg/kg <3 - max. 3,0 vyhovuje
TEXTILNI PODSIVKA
Pevnost v dal$im trhani N 64,9 3.3 min. 15 vyhovuje
Odolnost podsivky proti odirani vznik dér bez dér
-zasucha 51.200 cykla bez dér - vyhovuje
- za mokra 25.600 cykli bez dér - vyhovuje
Propustnost pro vodni paru mg/cm”h 4,25 0,05 min. 2,0 vyhovuje
Koeficient vodni pary mg/cm? 36,2 0,5 min. 20 vyhovuje
USNOVA PODSIVKA LIMECKU
Pevnost v dal$im trhani N 1157 9,4 min. 30 vyhovuje
Odolnost podsivky proti odirani vznik dér bez dér
-zasucha 25.600 cykla bez dér - vyhovuje
-za mokra 12.800 cyklii bez dér - vyhovuje
Propustnost pro vodni paru mg/cm’.h 15,5 0,4 min. 2,0 vyhovuje
Koeficient vodni pary mg/cm’ 136 1 min. 20 vyhovuje
Hodnota pH ¥ - 3,41 0,02 min. 3,2 vyhovuje
Diferenéni ¢islo ¥ - 0,41 0,02 max. 0,7 vyhovuje
Obsah Sestimocného chromu mg/kg <3 - max. 3,0 vyhovuje
STELKA NAPINACI
Tloust'ka mm 4,3 0,2 min. 2,0 vyhovuje
Odolnost napinaci stélky arovef
proti odirani za mokra poskozeni
- stav po 400 cyklech vyhovujici - vyhovujici vyhovuje

Upozornéni: Visledlky uvedené v tomto zkuebnim protokolu se tikaji jen vzorkit ndmi zkouSenjch.

Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovani a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely!

tel.:+420 577 523 657

e-mail:mordeltova@itczlin.cz

www.itezlin.cz
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Pozadovana

Meérena velicina Jednotka | Vysledek méieni | Nejistota® deein ) [nterpretace
STELKA VKLADACI
Absorpee vody mg/cm? 222 31 min. 70 vyhovuje
Desorpce vody % 99,7 0,2 min. 80 vyhovuje
Odolnost proti odirani vznik dér bez dér
-za sucha 25.600 cyklu bez dér B vyhovuje
- za mokra 12.800 cykla bez dér - vyhovuje
PODESEV

Tloust’ka podesve (d;) mm 14,7 0,6 min. 4,0 vyhovuje
Vys$ka dezénu podesve (d,) mm 6,1 0.2 min. 2,5 vyhovuje
PodeSev otevieny do
—vzhled dezénu oteviceny do stran - stran vyhovuje
— dézenovana plocha

délka piedni dezénované plochy mm 0,49 x L 0,0 x L | min.0,45xL vyhovuje

délka zadni dezénované plochy mm 0,31 x L 0,01 x . | min.0,25xL vyhovuje
Pevnost v dal$im trhani kN/m 9,28 0,63 min. 8,0 vyhovuje
Odolnost podesve proti odirani,
relativni ibytek objemu mm’® 88 2 max. 150 vyhovuje
Odolnost spodku obuvi proti
opakovanému ohybu, narist vpichi
po 30 000 ohybech mm 3,5 0,5 max. 4,0 vyhovuje
Pevnost spoje mezi vrstvami
podesve N/mm 5,53 0,27 min. 4,0 vyhovuje

Legenda k tabulce:

rozsifena nejistota méfeni pro koeficient rozsifeni k = 2, coZ pro normélni rozd€leni odpovida
pravdépodobnosti pokryti asi 95%
2 pozadované hodnoty byly piebrany z CSN EN ISO 20347

3 bezrozmérova veli¢ina, fyzikalni rozmér je 1

L délka podesve

Interpretace:

Testovana obuv — Pracovni obuv Alaska GTX HANWAG, art. 2303 spliiuje ve zkousenych palametlech
pozadavky stanovené v CSN EN ISO 20347 ,,Osobni ochranné prostfedky — Pracovni obuv® pro oznaceni

symboly OB SRA WR WRU E.

Interpretaci vysledkia zkousek provedla:

Ing. Marie Ordeltova

Ing Marie Ordeltova

vedouci Zkuiebny obuvi a OOP

Upoazornéni: Vysledky uvedené v tomito ghuSebnim protokolu se tykaji jen vzorkit ndmi zkouSenych.

Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovini a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely!
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